
Житлові будинки 11-14. ЖК «Сирецькі Сади» 
 

Ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта); 
Ж.б.11 – 01.3041326.5048468.20260312.70.0000.89 
Ж.б.12 – 01.3041322.5048546.20260313.62.0000.75 
Ж.б.13 – 01.3041327.5048598.20260313.49.0000.76 
Ж.б.14 – 01.3041328.5048689.20260313.27.0000.65 
 
Основні технічні характеристики подільного об’єкта незавершеного будівництва згідно з 
Додатоком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 р. N 378: 
 
 
Розташування та генеральний план населеного 
пункту 
 

Ділянка загальною площею 18,6757 га 
знаходиться на вул. Маршала Гречка, 10-б у 
Подільському районі міста Києва  

Поверховість 24 
Умовна висота об'єкта Ж.б. 11 – 78,6 м 

Ж.б. 12 – 77,9 м 
Ж.б. 13,14 -76,9 м 

Тип та матеріал фундаментів Буроін’єкційні палі, фундаментна плита із 
монолітного залізобетону (бетон С20/25, 
W6, арматура класу А500С, А240С) 

Конструкція та матеріал зовнішніх стін 
 

Конструктивна схема житлових будинків – 
монолітний залізобетонний каркас із ядрами 
жорсткості. Зовнішні стіни з газобетонних 
блоків, товщиною 250 мм. 
 

Матеріал та технологія зведення каркасу 
(зазначається для об'єктів з каркасною 
конструктивною системою) 
 

Монолітно – каркасна технологія зведення, 
матеріал залізобетон 

Клас енергетичної ефективності об'єкта (у 
випадках, передбачених Законом України "Про 
енергетичну ефективність будівель" 

Клас енергетичної ефективності  кожного 
будинку відповідає класу «С» відповідно до 
вимог ДБН В.2.5-31:2016.  
 

Тип опалення Індивідуальне опалення від сталевих 
радіаторів з терморегуляторами 

Тип і джерело водопостачання Проєктом водопостачання житлових 
будинків передбачається від внутрішньо 
майданчикової кільцевої мережі питного 
водопроводу та протипожежного 
водопроводу введених в експлуатацію 
попередніми чергами будівництва. 

Тип і спосіб відведення стоків Передбачається у запроєктовану 
каналізаційну мережу з подальшим 
відведенням до каналізаційних мереж 
введених в експлуатацію попередніми 
чергами будівництва. 

Тип вентиляції Припливно-витяжна вентиляція з 
механічним та природнім спонуканням 

Висота приміщень (від підлоги до стелі) Ж.б. 11, 13,14: підвал – 3,0 м, перший 
поверх – 3,6 м, з 2 по 24 поверхи- 3,0 м. 
Ж.б. 12 : підвал – 3,0 м, перший поверх – 
4,5 м, з 2 по 24 поверхи – 3,0 м. 

Кількість квартир Ж.б. 11 – 253; Ж.б. 12,13,14 – по 184. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t172118?ed=2022_07_09
https://ips.ligazakon.net/document/view/t172118?ed=2022_07_09


Ліфти та піднімальні пристрої  В кожному будинку передбачено по два 
пасажирські ліфти вантажопідйомністю 630 
кг та один ліфт ЛТПП вантажопідйомністю 
1000 кг 

Наявність закритої прибудинкової території, 
інформація про об'єкти благоустрою 
 

Благоустрій території п'ятої черги 
будівництва житлового комплексу 
передбачає комплексне озеленення з 
використанням декоративних елементів і 
малих архітектурних форм.  

Забезпеченість доступності прибудинкової 
території об'єкта для маломобільних груп 
 

Проєктними рішеннями враховані вимоги 
нормативних документів щодо додержання 
нормативів з питань створення 
безперешкодного життєвого середовища для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення 

Наявність та тип паркінгу, кількість паркомісць Передбачається розміщення 172 м/м на 
гостьових стоянках, а решту буде 
забезпечено у наземному паркінгу на 1426 
м/м IV черги будівництва, що покриває 
розрахункову кількість для об’єкту 
будівництва 

Інформація про наявність захисних споруд 
цивільного захисту, в тому числі споруд 
подвійного призначення 

Проєктом передбачено використання 
споруди подвійного призначення із 
захисними властивостями ПРУ групи П-1 
на 4770 осіб, що запроєктована в IV черзі 
будівництва (паркінг). 
У складі проєктної документації розроблено 
розділ «Інженерно-технічні заходи 
цивільного захисту». 

 
 
Запланований квартал, рік прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта; 
запланований квартал, рік прийняття в 
експлуатацію закінченого будівництвом 
об’єкта 

Ж.б. 11 - 1 квартал 2029 р. 
Ж.б. 12 - 1 квартал 2029 р. 
Ж.б. 13 – 3 квартал 2030 р. 
Ж.б. 14 – 4 квартал 2030 р. 

 
 
 
 
Конструктивні елементи:​
 
перекриття Монолітний залізобетон 
стіни Газобетонні та керамічні блоки 
перегородки Газобетонні блоки та керамічна цегла 
балкони Монолітний залізобетон 
лоджії Монолітний залізобетон 
тераси Монолітний залізобетон 
покривання підлоги Цементно-піщана стяжка в житлових кімнатах 
опорядження та покривання стін Штукатурка (окрім санвузлів) 
опорядження та покривання перегородок Штукатурка 
опорядження та покривання стелі Не виконується 
сходи (при багаторівневих об'єктах) Не передбачено 
вікна (заповнення віконних прорізів) Металопластикові з енергозберігаючим 

склопакетом 



вхідні двері Металеві, протипожежні 
заповнення дверних прорізів у внутрішніх 
стінах, перегородках 

Не виконується 

заповнення дверних прорізів у зовнішніх 
огороджувальних конструкціях 

На відкритих лоджіях та  балконах 
металопластикові з енергозберігаючим 
склопакетом 

вбудовані шафи та антресолі Не передбачено 
​
Інженерне обладнання:  
 
системи опалення (теплопостачання) Сталеві радіатори з терморегуляторами 
системи водопостачання Від внутрішньо майданчикової кільцевої 

мережі питного водопроводу та 
протипожежного водопроводу введених в 
експлуатацію попередніми чергами 
будівництва 

системи гарячого водопостачання Приготування гарячої води для водопостачання 
в житлових будинках передбачено від 
індивідуальних електроводонагрівачів за 
рахунок інвесторів 

системи водовідведення та каналізації Каналізування об’єктів будівництва п'ятої 
черги передбачається у запроєктовану 
каналізаційну мережу з подальшим 
відведенням до каналізаційних мереж введених 
в експлуатацію попередніми 
чергами будівництва. 

охолодження та кондиціювання Не передбачено 
газопостачання Дахова газова котельня, що розташована на 

ж.б. 11 
електропостачання Електропостачання об’єкту будівництва 

передбачається від запроєктованих ТП 
-10/0,4 кВ через існуючі підстанції 

вентиляція Приливно-витяжна з механічним та природним 
спонуканням 

домофон ІР-виклична панель 
автоматизація та диспетчеризація Наявна диспетчеризація систем 

протипожежного захисту 
слабкострумні пристрої Не передбачено 
системи зв'язку та сигналізації Проєктними рішеннями передбачаються 

внутрішні системи зв’язку в будинках: - 
міський IP телефонний зв’язок; - передача 
даних (Інтернет) - IP телебачення; ​
-внутрішнього цілодобового зв’язку із 
черговим охорони 

електронні комунікаційні Не передбачено 
мережі системи протипожежного захисту Проєктом передбачено блискавкозахист, 

систему пожежної сигналізації і оповіщення 
людей про пожежу, управління евакуацією 
людей, систему протидимного захисту, 
контролю загазованості, автоматичну систему 
водяного пожежогасіння, внутрішній 
протипожежний водопровід, автоматизацію 
систем протипожежного захисту. 

сантехнічне обладнання Санвузол для МГН у вестибюлі першого 
поверху  

 



 


